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Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar för installation, 
drift och underhåll av ADC III -modulen. Manualen måste sparas och 
hela tiden följas! 

Förklaring av de symboler som används i denna bruksanvisning och enheten: 

 
Anger säkerhetsföreskrifter som ska iakttas för att undvika risk för 
personskador! 

 
Anger föreskrifter som ska följas för att undvika materiella skador!

 
Alla specifikationer i denna bruksanvisning ska alltid iakttas! 

 
Klar för drift/drift 

 
Fel 
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1 Säkerhetsanvisningar 

 
ADC III är en elektrisk apparat som arbetar med farliga spännings- 
och strömnivåer. 

Följande anvisningar måste därför alltid noggrant iakttas. 

1. Installation, drift, service och underhåll bör genomföras endast i enlighet med 
anvisningarna i detta dokument. 

2. Se till att endast kvalificerad och behörig personal har tillträde till 
utrustningen. Inga andra personer bör kunna öppna dörren 

3. Även när enheten är helt frånslagen, kan vissa inre komponenter vara 
strömförande så länge de är anslutna till nätet eller batteriet. 

3. Integrerade kondensatorer kan fortfarande vara laddade, även när enheten är 
helt spänningslös. De måste laddas ur av en kvalificerad person innan 
anslutningarna vidrörs. 

4. Vid arbete med enheten bör endast isolerade verktyg användas. 

5. Alla personer som genomför arbete på enheten måste känna till de första 
hjälpen åtgärder som ska vidtas i samband med olycksfall som har med 
elektricitet att göra. 

7. Följ alltid säkerhetsanvisningarna från den lokala elleverantören och andra 
gällande säkerhetsföreskrifter. 
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2 Allmänt 

Den apparat/likriktare som beskrivs nedan är konstruerad med switch-mode 
teknologi. 

Switch-mode teknologin ger en väl filtrerad utspänning som är oberoende av 
variationer på matande växelströmsnät och plötsliga belastningsändringar på 
likströmssidan. Teknologin medger också en hög verkningsgrad för likriktaren.   

Likriktaren är mycket kompakt och kan parallellkopplas för högre uteffekt än vad en 
likriktarmodul medger.   

Likriktaren arbetar med IU-karaktäristik i enlighet med DIN 41 773 och uppfyller 
alla krav som gäller för laddning av stationära batterier. Utifrån typ av batteri och 
antal celler hålls laddningsspänningen konstant med en noggrannhet av +/- 1% 
(typiskt bättre än +/- 0,5%). När likriktarens nominella utström uppnåtts övergår den 
från spänningsreglering till strömreglering. 

Om apparaten kortsluts slår den ifrån efter 5 sekunder. Tillslag sker igen efter 1 
minut. Denna egenskap gör att likriktaren är kortslutningssäker. 12V likriktare slår 
inte ifrån vid kortslutning utan kvarstår i drift utan att ta skada. 

Mellan likriktare och batteri måste det alltid finnas en korrekt dimensionerad säkring.  

Vid överspänning träder den interna (hårdvara) överspänningsvakten in och stänger 
av likriktaren. Då spänningen har återgått till normal nivå återstartar likriktaren.  
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3 Funktionsprincip  

Nätspänningen filtreras och likriktas passivt. Efterföljande PFC steg ger en stabil 
mellankretsspänning samt säkerställer att likriktaren drar sinusformad inström.    
MOSFET effekttransistorer omvandlar likspänningen till en pulsbreddsmodulerad 
fyrkantsvåg. Transformatorn skiljer primär och sekundärsida åt galvaniskt samtidigt 
som spänningen anpassas till rätt nivå. Spänningen likriktas av dioder och filtreras 
med hjälp av ett LC-filter.  
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4 Inkoppling: 

Modul 

 

Figur 1 Modulen framifrån 

 

19” enhet 

 

 

Figur 2 19” -enheten från baksidan 
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1. Nätanslutning X1 (Modul):   
Plug-in -anslutningsplint  
 

Nätanslutning X1 (19” -enhet):   

2. Potentiometer R1 används för att justera utspänningen då teckenfönster ej är 
kopplad till modulen. 

3. DC-ut X2:  
Plug-in anslutningsplint 

4. Signal X3.2:   
Plug-in anslutningsplint 
 
- 2 avkänning vid seriekoppling  (bara för 110V -versionen) 
- 3 och 4  Temperatursensor 
- 5 och 6  18V hjälpspänning 

5. Signal X3.1:   
Plug-in anslutningsplint 
 
K1 => Strömavbrott 
K2 => Likriktarfel 
 
Relätest: 
 
Via teckenfönstret erbjuds relätestfunktion. Reläerna görs strömlösa för en 
period om 20 sekunder och återgår senare till normalläge.  
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6. RS 485 gränssnitt:   
X32 och X33 används för kommunikation mellan modulerna vid parallelldrift. 
Samma uttag används också för programmering via laptop. 

7. LED grön:  "Nätanslutning OK" 
LED red:  "Likriktarfel" 
LED grön, blinkande:  "Nätfel" 
LED grön blinkande, 
kort släckt tid:  "Nätanslutning OK"  
                                                              (bara för slavmoduler) 

8./9. I²C -buss anslutningarna X30 och X31 används för inkoppling av externa I²C 
komponenter. Vilken av I²C anslutningarna som används är ej kritiskt, alla I²C 
anslutningar är identiska. 
I²C -kablar finns i standardlängderna 350 mm och 700 mm. 

10. Avkänning för jordfelsövervakning. 

11. Jordskruv 

12. X 16:  
För att aktivera jordfelsövervakningen måste på stiften 1-3 byglas. 
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Väggskåp 

 

Figur 3 ADC III väggskåp framifrån 
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Figur 4 ADC III väggskåp insida 

Se separat schema avsnitt 26-27 för inkoppling av väggskåp 
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5 Anslutning väggskåp 

Kabelintag i väggskåpet sker underifrån via kabelslits. Om kablaget måste komma 
ovanifrån måste skåpets ventilationsöppningar i bakplan hållas fria. 

Kabelutrymme Ventilationsöppningar
 Kabelutrymme 

 

Figur 5 ADC III väggskåp från ovan 

 

 
Ventilationsutrymmet får inte täckas för. 

Väggskåpet ska monteras på en sluten yta (inga galler eller 
motsvarande). Apparaten kan inte ställas på bord/golv. 
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6 Driftlägen 

Likriktaren har flera möjliga driftlägen som kan aktiveras på olika sätt. 

Vänligen se konfigurationsdatabladet för aktuell konfiguration.  

 I manuellt läge ställs driftläget via DIP-omkopplare som är tillgängliga 
genom apparatens hölje (se avsnittet "DIP-omkopplare"). Manuellt läge 
används endast om likriktaren saknar teckenfönster. 

 Omkoppling av driftläget via teckenfönstret, se avsnittet "teckenfönster". 

6.1 Hålladdning 

Med hålladdning avses den laddningsnivå som används vid underhållsladdning av 
batteriet. Hålladdning är likriktarens normala laddningsnivå och också det läge den 
startar upp i. 

Hålladdning sker med inställd spänning per battericell beroende på typen av batteri 
(se konfigurationsdatabladet för detaljerade specifikationer). 

Manuell inställning av hålladdningsspänningen görs med potentiometern R1 eller via 
teckenfönstret. Inställningsområdet motsvarar ± 5 % av hålladdningsspänningen 
(Pb=2,23V/cell, NiCd=1,45V/cell) 

6.2 Utjämningsladdning 

Med utjämningsladdning avses den förhöjda spänningsnivå som används för att 
jämna ut batteriets cellspänningar och/eller återladda batteriet snabbare än med 
hålladdning efter ett nätavbrott (engelska boost charge). 

Med hjälp av driftläget "utjämningsladdning" kan batteriet utjämningsladdas. 
Utjämningsladdningen sker med inställd spänning per battericell beroende på typen 
av batteri. Se konfigurationsdatabladet för detaljerade specifikationer. 

Då alternativet "Automatisk utjämningsladdning" är aktivt, kan utjämningsladdning 
startas automatiskt. Då batterispänningen på grund av nätavbrott sjunker så mycket 
att likriktare efter återstart går i strömbegränsning under mer än 30 sekunder, sker 
omkoppling till utjämningsladdning automatiskt. 

Återgång till hålladdning sker efter inställd tid (utjämningsladdningstid). Vid 
ytterligare nätavbrott under tiden för utjämningsladdning återställs tiden och 
förloppet startar om enligt ovan kriterier. 

Manuell start av utjämningsladdning sker via teckenfönstret. Apparaten återgår då till 
läget "hålladdning" efter att återuppladdningstiden utlöpt. 



 ADC III  

 

04.10.10 – M.C. 16/53 4557 se 
 

Teckenfönstret ger möjlighet att ställa in både spänning och tid för 
utjämningsladdningen. 

 

6.3 Initialladdning 

Initialladdning används i vissa fall för att formatera battericellerna vid driftssättning. 
Initialladdning sker med inställd spänning per cell beroende på typen av batteri (se 
konfigurationsdatabladet för detaljerade specifikationer) och med IMax= 0,2 x INominell 
(justerbart). 

Utjämningsladdning kan startas via DIP-omkopplare eller via teckenfönstret (option). 

Start via DIP-omkopplare är möjligt endast bara då apparaten är i drift. Likriktaren 
kvarstår i initialladdningstiden under inställd tid. Tiden för initialladdning kan 
justeras via teckenfönstret. 

Vid nätbortfall sparas den förlöpta initialladdningstiden. Då nätspänningen kommer 
tillbaka återgår likriktaren till initialladdningsläge under kvarstående tid. 

Initialladdning får endast användas efter bortkoppling av last och enligt 
batteritillverkarens rekommendationer. 

 

6.4 Direktmatning 

"Direktmatning" är ett driftläge för att försörja lasten direkt fr5ån likriktaren utan 
batteri. Manuell inställning av spänningen för detta driftsläge är möjlig via 
potentiometern R1 eller via teckenfönstret. Inställningsområdet med potentiometern 
motsvarar ± 5 % av UNominell. 
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7 Temperaturkompenserad laddning 

Om så önskas kan hålladdningsspänningen justeras av batteritemperaturen. 

Inställd kompenseringsgrad framgår av konfigurationsdatabladet. 

Temperaturkompenseringen kan aktiveras via DIP-omkopplare eller teckenfönstret. 
Justering av kompenseringsgraden är endast möjliga via teckenfönstret. 
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8 Parallellkoppling 

Parallellkoppling av upp till 4 moduler eller 2 19”-enheter är möjlig och görs utan 
dioder. Vid drift med 20 - 100 % av likriktarnas totala märkeffekten delar likriktarna 
lasten med en noggrannhet av +/-10 % av INominell. Likriktarnas DC-kablage skall 
vara av samma längd och area till sammankopplingspunkten. En förutsättning för 
aktiv parallelldrift är en motsvarande adressering av likriktarenheterna via DIP-
omkopplarna (se avsnittet "DIP-omkopplare"). 

+ -

~ -
+ -

~ -

+ -

~ -

+ -

~ -

Figur 6 Parallellkoppling 

Likriktarna måste vara sammankopplade via RS 485 -gränssnitt (se avsnittet 
”Tillbehör” för kabelförbindningarna). För fler än två likriktarenheter krävs det ett 
valfritt spindelkort (se avsnittet “Tillbehör”). Alla eventuella fel i de 
parallellkopplade likriktarna indikeras via mastermodulen. Larmande slavmoduler 
identifieras med röd LED. 

LED -meddelanden: 

Master: Detsamma som för enskilda moduler 
 
Slav: grön LED blinkar med långa intervaller  = strömavbrott 
 grön LED blinkar med korta intervaller  = nätdrift 
 röd LED släckt  = inget fel 
 röd LED lyser  = fel 

Teckenfönster 

Med moduler kopplade för parallelldrift skall teckenfönstret kopplas till 
mastermodulen. Med 19”-enheter kopplade för parallelldrift är masterlikriktarens 
teckenfönster aktivt. Slavenhetens teckenfönster visar texten "SLAVDRIFT". 

 
Temperatursensorn och I²C -busskomponenten kopplas till 
mastern. 
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9 Övervakning 

9.1 Överspänning 

Vid överspänning (se konfigurationsdatabladet för nivåer), stänger likriktaren av DC-
utgången efter fördröjning. Larm ”Allmänt fel” ges. 

Tillslag av likriktaren efter överspänning är endast möjlig genom att nätspänning slås 
från-till. Justering av överspänningsnivån är endast möjlig via servicemjukvaran. 
Justering via teckenfönster är ej möjligt. 

Inställningarna har ingen inverkan på hårdvarans överspänningsvakt. Hårdvarans 
överspänningsvakt är alltid aktiv. 

9.2 Låg spänning 

Vid lägre spänning än inställd nivå för ”låg spänning” (se konfigurationsdatabladet 
för nivåer), ges larm “Allmänt fel” efter inställd fördröjning. 

Funktionen kan endast aktiveras via mjukvaran eller via teckenfönstret (option). 

  

9.3 Hög spänning 

Vid högre spänning än inställd nivå för ”hög spänning” (se konfigurationsdatabladet 
för nivåer), ges larm “Allmänt fel” efter inställd fördröjning utan att likriktaren 
kopplar ifrån. 

Funktionen kan endast aktiveras via mjukvaran eller via teckenfönstret. I driftläget 
"Utjämningsladdning" blockeras larmet för "Hög spänning". 
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9.4 Batterikretstest 

Batterikretsen testas automatiskt var 24:e timme. Likriktarens utspänning sänks 
under 60 sekunder för att känna av om batteriet är tillgängligt. Samtidigt övervakas 
batterispänningen. Om batterispänningen överstiger larmnivå är batteriströmkretsen 
intakt. Men om det faller under gränsvärdet ges larm. 

Testet av batterikretsen kan också startas manuellt via teckenfönstret (option). 
Manuellt test påverkar inte intervallen för det automatiska testet. 

Funktionen kan aktiveras via teckenfönstret. 

 

9.5 Batterikonditionstest 

Batterikonditionstestet sänker likriktarens utspänning och låter batteriet laddas ur. 
Batteriet urladdas emellertid bara för en inställbar tid till en inställbar slutspänning. 
Larm ges om de inställda nivåerna underskrids under testet. 

Batterikonditionstestet utförs cykliskt. 

Batterikonditionstestet kan även startas manuellt via teckenfönstret. 

 

9.6 Nätfel 

Larm "Nätfel" ges om ett strömavbrott varar i mer än 10 sekunder. Likriktaren 
återstartar automatiskt och larmet återställs då nätavbrottet är åtgärdat. 

 

9.7 Jordfelsövervakning 

Jordfelsövervakningen övervakar isolationsresistansen mellan + respektive – och 
jord. Om isolationsresistansen underskrider inställd larmninvå (100 kOhm -  
1 MOhm) ges larm ”Allmänt fel”. 
Jordfelsövervakning klarar inte av att detektera helt symmetriska jordfel. 
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För att aktivera jordfelsövervakningen måste X4 kopplas till jordpotential (modul) 
alternativt bygla stift X16. 1-3 (19-enheten). Vid parallelldrift skall detta endast 
göras på masterenheten. 

 
Principen för jordfelsmätningen är ej i enlighet med EN61557-8.  

Tolerans för jordfelsmätningen är 30%, max 70kOhm. 
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10 Manuell konfigurering av modul 

Enskilda moduler som saknar teckenfönster kan den konfigureras med hjälp av DIP-
omkopplare.  

Vid leverans är alla DIP-omkopplare ställda i läge ”Off” 

 

DIP-omkopplare 1, driftläge 

Den 1:a DIP-omkopplaren är avsedd för val av driftläge. 
 

Läge ”Off” innebär att alla inställningen enligt konfigurationsdatabladet är aktiva. 
Detta läge är nödvändigt för att teckenfönster skall kunna kopplas till modulen samt 
att adressering av modul för parallelldrift skall kunna göras. 
DIP-omkopplare 1 är ställd i läge ”Off” vid leverans. 

Läge ”On” innebär att manuell inställning av driftlägen är möjlig med DIP-
omkopplare 2-8. I detta läge kan inga inställningar göras via teckenfönstret. 
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11 Manuell inställning av driftlägen. 

Följande manuella inställningar är möjliga via DIP-omkopplarna 2-8. Manuell 
inställning av driftlägen förutsätter att DIP-omkopplare 1 har ställts i ”On” (manuellt 
läge). 

 
När DIP omkopplare 1 ställts i läge ”On” är det möjligt att ändra 
den förinställda konfigurationen (enligt konfigurationsdatabladet) 

DIP-omkopplare 2 

DIP-omkopplare 2 specificerar batteritypen i manuellt läge. 
 
DIP-omkopplaren ställd till ”OFF”  => Blybatteri 
DIP-omkopplaren ställd till ”ON” => NiCd -batteri 

DIP-omkopplare 3 

DIP-omkopplare 3 används i manuellt läge för att starta utjämningsladdningen. 
 
DIP-omkopplaren ställd till ”OFF” => utjämningsladdning inaktiv 
DIP-omkopplaren ställd till ”ON” => utjämningsladdning aktiv 

 
Aktivering av utjämningsladdning kan ske endast då likriktaren är i 
drift. 
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DIP-omkopplare 4 

DIP-omkopplaren 4 möjliggör temperaturkompenserad laddning i manuellt läge. 
En förutsättning är att det finns en temperatursensor (se avsnittet "Tillbehör"). 

DIP-omkopplaren ställd i läge ”OFF” => Ej temperaturkompenserad 
laddning 
DIP-omkopplaren ställd i läge ”ON” =>  Temperaturkompenserad 
laddning 

 

DIP-omkopplare 5 

I manuellt läge används DIP-omkopplare 5 aktivering av automatisk 
utjämningsladdning. Automatisk utjämningsladdning sker enligt parametrar i 
konfigurationsdatabladet. 

DIP-omkopplaren ställd i läge ”AV” => Ingen automatisk  
 utjämningsladdning 

DIP-omkopplaren ställd i läge ”ON” => Automatisk 
utjämningsladdning aktiverad 

 

DIP-omkopplare 6 

I manuellt läge aktiverar DIP-omkopplaren 6 jordfelsövervakningen. 

DIP-omkopplaren ställd i läge ”OFF” => Jordfelsövervakningen 
inaktiv 
DIP-omkopplaren ställd i läge ”ON” => Jordfelsövervakningen aktiv 

 

DIP-omkopplare 7 

I manuellt läge anger DIP-omkopplaren 7 typ av drift. 

DIP-omkopplaren ställd i läge ”OFF” => Laddningslikriktare 
DIP-omkopplaren ställd i läge ”OFF” => Direktmatning 
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DIP-omkopplare 8 

I manuellt läge möjliggör DIP-omkopplaren 8 omkoppling av nominell spänning 
för 48V och 60V -enheter. 

DIP-omkopplaren ställd i läge ”OFF” => 48V 
DIP-omkopplaren ställd i läge ”ON” => 60V 

 
 
Alla larm- och spänningsnivåer anpassas till den valda spänningen.
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12 Adressering vid parallelldrift 

Vid parallelldrift måste modulerna adresseras. 

Adressering är endast möjlig då DIP-omkopplare 1 är ställd i läge ”OFF”. 

DIP-omkopplarna 7 och 8 anger modulens adress. Modulen med adress 1 är master; 
inställningar för alla likriktare görs via teckenfönstret (option) på masterlikriktaren. 

 
DIP-omkopplarna 1 till 6 ställs i läge ”OFF” 

Modul A1 

Adress 1 = DIP-omkopplare 7  läge ”OFF” 
  DIP-omkopplare 8  läge ”OFF” 

Modul A2 

Adress 2 = DIP-omkopplare 7  läge ”OFF” 
  DIP-omkopplare 8   läge ”ON” 

Modul A3 

Adress 3 = DIP-omkopplare 7  läge ”ON” 
  DIP-omkopplare 8  läge ”OFF” 

Modul A4 

Adress 4 = DIP-omkopplare 7  läge ”ON” 
  DIP-omkopplare 8 läge ”ON” 
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Ritning över var DIP-omkopplarna är belägna i 19” -enheterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Ritning över DIP-omkopplarnas placering på 19” -enheterna 

 

front 

Master 19” -enhet 

Modul 1 

Modul 2 

DIP-omkopplare 

 

front 

Slav- 19” -enhet 

Modul 3 

Modul 4 

DIP-omkopplare 
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13 Teckenfönster 

Visning av värden och inställningar av nivåer/fördröjningar samt driftslägen görs via 
teckenfönstrets 4 knappar. 

 

Figur 7  Teckenfönster 

1 LED "Drift" 

2 LED "Batteridrift" 

3 LED "Larm" 

4 LED "Akut larm" 

Lösenord: (standard) 001 

Knappsatsens funktion i menyträdet: 
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14 Reläkort CL40 

Som option finns reläkort CL 40 med 5st separata potentialfria växlande reläer och 
en digital ingång för extern blockering av utjämningsladdning. Reläerna kan från 
fabrik programmeras enligt särskilda önskemål. Se konfigurationsdatablad. 

Likriktarfel kan vara: 

 Kortslutning 
 Apparattemperaturen för hög 
 Styrningsfel 
 Processorfel 
 Fläktfel 
 Likströmssäkring / fel polaritet 
 Omvandlarfel 
 Effektfel 

 
Endast batterispänning eller nätspänning får kopplas till 
larmreläerna. Blandad koppling är inte tillåten! 

Relätest: 

Reläerna kan provas från teckenfönstret i 20 sekunder. Reläernas spolar görs 
spänningslösa under tiden för relätestet. 

Blockering av utjämningsladdning 

Den digitala ingången X4.1 = minus, X4.2 = plus används för extern blockering av 
utjämningsladdning via extern 5-12V signal.  
Blockeringsfunktionen kan inaktiveras med bygel mellan X5.2 1-2 
(leveranskonfiguration). 

X4.1-2 hög: Utjämningsladdning tillåten 
X4.1-2 låg: Utjämningsladdning ej tillåten 
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Figur 8  Reläkort 

Bygel X5.2: 1-2  
Inaktivering av den yttre 
blockeringsfunktionen för 
utjämningsladdning. 

Bygel X5.1:3-4 

Adressering av reläkort. Skall 
ej ändras av användaren 
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15 LED-kort 

LED-kortet med 13 LED för indikering av larm och driftstatus finns som option. 
LED färg överensstämmer med IEC 73/DIN VDE 0199. Sålunda gäller följande: 

RÖD Fara eller larm Varning som kräver omedelbara 
åtgärder/observation av anläggningen 

GUL Se upp Avvikelse från normal drift 

GRÖN Säkerhet Normalt drifttillstånd 

 

LED 1 Hålladdning 

LED 2 Snabb/utjämningsladdning 

LED 3 Batteritest 

LED 4 Strömavbrott 

LED 5 Apparatfel 

LED 6 Hög utspänning 

LED 7 Låg utspänning  

LED 8 Batteritestet negativt 

LED 9 Batterikretsfel 

LED 10 Jordfel Plus 

LED 11 Jordfel Minus 

LED 12 Avbrott intern DC-säkring 
 /fel polaritet 

LED 13 Tempsensor (Batteri) 

Figur 9  LED-kort 
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1 13 LED för indikering av fel och driftstatus 

2, 3  X2, X1; I²C bussgränssnitt 
 

4 Kvitteringsknapp / LED-test 
Genom att trycka på kvitteringsknappen återställs indikeringen för 
åtgärdade fel. 
Håll knappen nedtryckt i ca 3 sekunder för att utföra LED-test. Testet 
varar i ca 3 sekunder 
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16 Montage och driftssättning 

Vid leverans är likriktaren klar att tas i drift. Laddningsnivåer, larm etc har vid 
leverans antingen ställts till standardnivåer eller enligt kundspecifika önskemål. Se 
konfigurationsdatablad för aktuella nivåer.  
Inga ytterligare inställningar eller justeringar är nödvändiga efter driftssättning vid 
tillåtna driftförhållanden. 

 
Observera! 
Säkerhetsföreskrifterna måste hela tiden iakttas under hopsättning, 
koppling och idrifttagning! 

Vid valet av installationsplats ska de förutsättningar som angivits i avsnittet 
“Tekniska data” följas. Man måste se till att enheten inte är utsatt för aggressiva 
ämnen och att flödet av kylluft inte är blockerat. 
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17 Inkoppling 

 
Observera! 
Likriktarens nät- och batterianslutningar måste vara försedda med 
frånskiljningsmöjlighet. Dessa anordningar måste vara lätt 
tillgängliga i omedelbar närhet till likriktaren. 

Om ett externt batteri är anslutet måste batteritillverkarens 
installation och skötselanvisningar följas.  

Likriktaren skall anslutas till skyddsjord. 

Likriktarens nätmatning måste avsäkras externt. 

 

 
Observera! 
Iaktta rätt polaritet! Batterikablaget måste vara kortslutningssäkert.

Säkerställ att batterikablarna har erforderlig area för att undvika onödigt stort 
spänningsfall till batteriets poler! 

 
Observera! 
De potentialfria kontakterna kan belastas med max 
0,3A/60V likström eller 6A/230V växelström. 
 
Bara en särskild typ av temperatursensor får monteras 
(2kohm/25C° KTY81-210). Denna temperatursensor 
finns som färdigt tillbehör med olika kabellängder.   
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18 Driftsättning 

 
Observera! 
Driftsättning får endast utföras av vederbörligt instruerad behörig 
personal! 

 
Observera! 
Kontrollera följande punkter före inkoppling mot nät och batteri: 

• Är likriktaren inställd enligt specifikationerna och är den 
kopplad? 

• Ligger nätspänningen inom de tillåtna gränserna (spänning, 
frekvens)? Se avsnittet "Tekniska data"! 

• Stämmer batterispänning överens med likriktarens 
nominella spänning? 

Driftsättning sker genom att: 

1) Koppla till nätströmmen 
2) Koppla till batteriet 

 Observera! 
Denna ordningsföljd måste iakttas. Annars kan en identifiering av 
omvänd polaritet inte garanteras. 
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19 Underhåll och reparation 

Likriktaren är avsedd för kontinuerlig drift och måste behandlas enligt 
underhållsföreskrifterna. För att garantera korrekt funktion rekommenderas det att 
kylluftsflödet kontrolleras med jämna mellanrum och att damm vid behov avlägsnas 
från enheten. 

 
Observera! 
Likriktaren får endast bytas ut av instruerad och behörig personal! 
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20 Tillval 

Om likriktaren skall kompletteras eller byggas ut kan de enskilda komponenterna 
beställas enligt nedan lista. 

 

BENNING 
artikelnr. 

Beskrivning Anmärkning 

581625 Teckenfönster  

545965 CL40  5st växlande potentialfria 
kontakter 

539595 I²C bus kabel 350 mm 

539700 I²C bus kabel 500 mm 

539716 I²C bus kabel 750 mm 

548395 LED-ramp 13 LED 

734365 SAT -bus kabel 1 m 

734378 SAT -bus kabel 400 mm 

545763 SAT -bus fördelningskort  

751276 2 kOhm temperatursensor 1,6 m 

751146 2 kOhm temperatursensor 2,55 m 

751308 2 kOhm temperatursensor 5 m 

751202 2 kOhm temperatursensor 10 m 
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21 Installationsvarianter 

 
Observera! 
Olika installationssätt är möjliga. Man måste för alla 
varianter se till att det finns tillräckligt utrymme för 
inkommande och utgående ventilationsluft! 

 
Observera! 
Konsolerna ska monteras på modulerna med M3x6 
skruvar. Om man använder längre skruvar kan modulen 
skadas. Monteringen av DIN-skene fästet måste ske 
med M3x8 skruvar med hänsyn till 
materialhållfastheten. 

En enskild ADC III -modul monteras på en fästplatta med två vinkeljärn, som är 
fästa med skruvar på varsin sida om modulen. 

Det krävs frånluftsventilation ovanför 
modulen

 

Figur 10  Modul som är flatmonterad på en monteringsplåt 
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Då flera moduler monteras i ett apparatskåp kan de med fördel monteras på högkant, 
sida vid sida. För detta ändamål finns en särskild monteringsplåt. Modulerna fästs 
med monteringsvinklar mot monteringsplåten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11  Stående moduler på monteringsplåt, del nr. 10003080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12  Sidovy stående moduler på monteringsplåt 
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Ytterligare en monteringsvariant är att snäppa fast modulen på en DIN-skena. Det 
finns DIN-skenadaptrer att tillgå för detta ändamål. Två av dessa adaptrar fästs då 
med skruvar under modulen. 

 

Figur 13 Modul monterad på DIN-skena 

 

Figur 14 Fäste för DIN-skena artikelnr. 709232 
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22 ADCIII som 220V likriktare 

Med hjälp av en speciell koppling kan ADCIII utföras som en 220V likriktare. 

 

22.1 Konfiguration av 220V likriktare 

220V likriktare kan åstadkommas genom seriekoppling av två 110V moduler. På 
samma sätt som vid parallellkoppling måste modulerna ha olika adresser (se följande 
avsnitt"). 

+ -

~ -

+ -

~ -

 

Figur 15 Koppling för 220V/5A 

 

 

+ -

~ -

+ -

~ -

+ -

~ -

+ -

~ -

Figur 16 Koppling för 220V/10A  

 

Avkänning för batterispänningen 

 A4 A3 A2 A1 
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• Endast en avkopplingsdiod i + grenen. 
• Mastermodulens X3.2: ta bort bygeln mellan 1-2. 
• Avkänning från batteri+ till signaluttag X3.2: 2. 
• Tillvalskomponenter som teckenfönster etc. kopplas till 

mastern. 

 

 

 

 

22.2 Adressering för 220VDC/5A 

Vid seriekoppling måste modulerna adresseras. 

Adressering är endast möjlig då DIP-omkopplare 1 är ställd i läge ”OFF”. 

DIP-omkopplaren 6 ställs in efter om modulens + kopplas till batteriets ”+” 
(220VDC) eller den andra modulens ”–” anslutning. 
Modulen med adress 1 är master; inställningar för alla likriktare görs via 
teckenfönsteren (option) på masterlikriktaren. 

 
DIP-omkopplare 1-4 ställs till ”OFF”. 
DIP-omkopplaren 5 är ställs till ”ON” på alla moduler. 

 

Modul A1 

Adress 1 = DIP-omkopplare 7 läge ”OFF” 
  DIP-omkopplare 8 läge ”OFF” ”+” kopplad 
till andra  
modulens ”-” = DIP-omkopplare 6 läge ”OFF” 

Modul A2 

Adress 2 = DIP-omkopplare 7  läge ”OFF” 
  DIP-omkopplare 8  läge ”ON” 

”+” kopplad till  
batteriets ”+” (220VDC) = DIP-omkopplare 6  läge  ”ON” 
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22.3 Adressering för 220VDC/10A 

Vid serie-/parallellkoppling måste modulerna adresseras. 

Adressering är endast möjlig då DIP-omkopplare 1 är ställd i läge ”ON”. 

DIP-omkopplaren 7-8 anger adress. 

DIP-omkopplaren 6 ställs in efter om modulens + kopplas till batteriets ”+” 
(220VDC) eller den andra modulens ”–” anslutning. 

Modulen med adress 1 är master; inställningar för alla likriktare görs via 
teckenfönstret på masterlikriktaren. 

 
DIP-omkopplare 1-4 ställs i läge ”OFF”. 

DIP-omkopplare 5 är ställs till läge ”ON” på alla moduler. 

Modul A1 

Adress 1 = DIP-omkopplare 7 läge ”OFF” 
  DIP-omkopplare 8 läge ”OFF” 

”+” kopplad till andra  
modulens ”-” = DIP-omkopplare 6 läge ”OFF” 

Modul A2 

Adress 2 = DIP-omkopplare 7 läge ”OFF” 
  DIP-omkopplare 8 läge ”ON” 

”+” kopplad till  
batteriets ”+” (220VDC) = DIP-omkopplare 6 läge  ”ON” 

Modul A3 

Adress 3 = DIP-omkopplare 7 läge ”ON” 
  DIP-omkopplare 8 läge ”OFF” 

”+” kopplad till andra  
modulens ”-” = DIP-omkopplare 6 läge ”OFF” 

Modul A4 

Adress 4 = DIP-omkopplare 7 läge ”ON” 
  DIP-omkopplare 8 läge ”ON” 

”+” kopplad till  
batteriets ”+” (220VDC) = DIP-omkopplare 6 läge  ”ON” 
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24 Tekniska data 

Mått (H x B x D): 
Modul 70x 280x 170mm 
19” -enhet 133x 483x 400mm 
Väggskåp 432(578)x 350x 260mm 
Vikt / modul : 2,15kg 
Höjd: max 2000m ovan havet 
Skyddsklass: IP20 modul/19”, IP21 väggskåp 
Tillåten omgivningstemperatur: -5°C - +55°C, Väggskåp: -5°C 
till +45°C 
Fuktighetsklass: F 
Skyddsklass: I (enligt EN60950) 
Inspänning: 110V-240V (93V... 264V) 
Inström: se följande tabell "Effekt- och 

strömbegränsning" 
Tillåtet frekvensområde: 47Hz ... 63Hz 
 
Utspänningar: se avsnittet "Standardinställningar“ 
 
Spänningstolerans: 
Statisk: max +/-1 % (Typiskt <+/-0,5 %) 
Dynamisk (10-90-10)%; (dt<200µs): +/- 5 % 
Reglertid: <10ms 
Utström: se följande tabell "Effekt- och  

strömbegränsning" 
Verkningsgrad: 83 % - 92 % (230V)  

beroende på nominell spänning 
 
 
Karaktäristik: 

Laddningskaraktäristik: IU 
Temperaturstyrd laddning: -4mV/°C/cell  
Direktmatning: IU 
Effektfaktor: >0,98 vid märkeffekt 
Störspänning: se följande tabell "Effekt- och  

strömbegränsning" 
Radiointerferensgrad: Klass B (enligt EN55022) 
 

Anslutningar: Modul 19” -enhet Väggskåp 
Nätanslutning: 2,5mm² 2,5mm² 10mm² 
DC-anslutning: 16mm² 16mm²  50/25mm² 
110V -version 2,5mm² 
Larm och signaler: 1,5mm²  1,5mm² 1,5mm² 
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Skydd: 

Yttre nätsäkring: Max 16AT 
Larmreläer: 2 st växlande potentialfria reläer 
Kontaktdata: max 6A/240V AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effekt och strömbegränsning 

Märkspänning likström (V) 12 24 24 48 48 60 60 108 

Uteffekt, max (W) 336 334 576 346 691 346 691 648 

Växelström märkström (A) 1,46 1,6 2,68 1,6 3,17 1,6 3,17 2,91 

Likström märkström (A)1 20 12 20 6 12 4.8 9.5 5 

Störspänning (mV) i.u. 1 1 2 2 2 2 i.u. 

Överspänningsvakt 
hårdvara (V) 

19 38 38 942 942 94 94 168 

Effektfaktor (%) 83 88 89 89 90 89 90 92 

Intern nätsäkring 5x20 6,3AT 6,3AT 10AT 6,3AT 12,5AT 6,3AT 12,5AT 10AT 

Intern DC-säkring 6,3x32 30AT 20AT 30AT 10AT 20AT 10AT 20AT 20AT 
 

 

 

                                                 
1  På grund av effektbegränsning kan utströmmen vara något mindre än vad som angivits i 
NiCd -karaktäristiken. 

2  För 48 V SELV-varianten 60 V 
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Standarder och föreskrifter: 

Säkerhet 

EN60950 Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet 
(Undantag: Beröringsskydd och oantändlighet; ADC III –
modulen har inget brandhölje) 

Elektromagnetisk kompatibilitet / EMC: 

EN 61000-6-3 Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och 
liknande miljöer 

EN 61000-6-2 Immunitet hos utrustning i industrimiljö 

EN 55022 Radiostörningar från utrustning för informationsbehandling – 
Gränsvärden och mätmetoder 

EN 61000-3-2 Gränsvärden – Gränser för övertoner orsakade av apparater 
med matningsström högst 16A per fas 

EN 61000-3-3 Gränsvärden – Begränsning av spänningsfluktuationer och 
flimmer ( högst 16A per fas) 
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25 Parameterlistor 

Alla nivåer som anges i parameterlistan är standardnivåer för blybatterier. För aktuell 
konfiguration vid leverans se med likriktaren bifogad parameterlista. 

Laddningsparametrar 

Likriktarmodell 12
V 

24V 48V 110V 220V Justerings-
område 

Egna 
inställningar 

Antal battericeller 6 12 24 54 108   

Antal battericeller max-min 5-7 10-
14 

20-
31 

50-
56 

100-
112 

  

Hålladdning [V/cell] 2,28 2,00-2,40  

Utjämningsladdning [V/cell] 2,35 2,10-2,60  

Strömgräns håll/utj. laddning  
[% av Inom] 

100 50-100  

Utj. Laddningstid [timmar] 5 6min – 6h  

Initialladdning3 [V/cell] 2,35 2,10-2,70  

Strömgräns initialladdning [% 
av Inom] 

20 10-50  

Initialladdning tid [timmar] 8 8-100  

Temperaturkompenseringsgrad 
[mV/cell/°C] 

-4 1 - 10  

 

 

                                                 
3 Vid initialladdning blockeras mjukvarans överspänningsvakt. 
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Övervakning 

Likriktarmodell 12V 24V 48V 110V 220V Justerings-
område 

Larm 
aktivt

Egna 
inställnin
gar 

Överspänningslarm 
[V/cell] 

2,40 2,20-2,70 Ja  

Underspänningslarm 
[V/cell] 

2,20 1,70-2,20 Ja  

Hållspänning 
[%] av inställd nivå  

1 - Ja  

Jordfel [kOhm] 500 100-1000 Ja  

Batteritemperatur [°C] 40 20-100 Ja  

Batterikretstest 
nedstyrning [V/cell] 

1,8 - Ja  

Batterikretstest 
larmnivå [V/cell] 

1,9 -  

Batterikretstest 
intervall [h] 

24 -  

Batterikonditionstest 
slutspänning [V/cell] 

1,95 6min – 6h Nej  

Batterikonditionstest 
tid [min] 

30 1-999  

Batterikonditionstest 
intervall [dagar] 

180 30-365  

Överspänningsvakt 
mjukvara [V] 
-Stänger av 
likriktarutgång 

15 30 60 137,5 275 - Ja  

Överspänningsvakt 
hårdvara 
-Stänger av 
likriktarutgång 

Se separat tabell  
”Effekt och strömbegränsning” 

- Ja  
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Larmrelä 

Larm Fördröjning  
sek 

Modul CL40 Larm aktivt Egna 
inställningar

Nätfel 10 K1 - Ja  

Överspänning 10 K2 K1 Ja  

Underspänning 10 K2 K2 Ja  

Kortsluten utgång 5 K2 - Ja  

Batterikretsfel 1 K2 K3 Ja  

Jordfel 10 K2 K4 Ja  

Intern 
övertemperatur 

10 K2 - Ja  

Reglerfel = 
Hållspänningslarm 

10 K2 K5 Ja  

Batteri 
temperatursensorfel 

10 K2 - Ja  

Batteri 
övertemperatur 

10 K2 K3 Ja  

Fläktfel 10 K2 - Ja  

Fel polaritet/Intern 
DC säkring 

10 K2 - Ja  

Batteritest negativt 10 K2 K3 Ja  

Fel i effektsteget 10 K2 - Ja  

Överspänningsvakt 10 K2 - Ja  

Otillåten 
effektminskning 

10 K2 - Nej  
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26 Schema ADC III Vägg 1-2 moduler 
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27 Schema ADC III Vägg 3-4 moduler 
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